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POSTE DE REPASSAGE

Equipement 
conforme 

aux normes 
européennes

POSTE DE REPASSAGE

POSTES DE REPASSAGE 
TRIANGULAIRES CHAUFFANTS
ASPIRANTS ou ASPIRANTS-

SOUFFLANTS
HAUTEUR REGLABLE PAR 

RESSORT A GAZ

permettent un repassage 
immédiat de l’article 
lors des “en cours” 

de fabrication et de finition

PR 927 A-A/S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique 230 V mono + Terre

Puissance installée 1500 W

Moteur asp.-souff. 375 W - 2,9 A

Résistance chauffe plateau 1000 W

Encombrement - L x l 1580 x 535 mm (avec bras)

Hauteur réglable de 800 à 950 mm

Poids net : 927A/927AS 73/79 kg

Niveau sonore dB 69 dB

ÉQUIPÉ DE :
1 inter chauffe plateau
1 inter chauffe jeannette
1 régulateur de chauffe (120°C maxi)
Plateau perforé triangulaire avec toile + garniture 
molleton assemblés
Commandes aspiration et soufflerie par pédales

OPTIONS RECOMMANDÉES :
• Bras pour jeannette
• Jeannette
• Potence avec éclairage
• Support repose fer pointe à droite
• Option double pédale
• Roulettes

PLATEAU TRIANGULAIRE
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FABRICANT FRANÇAIS D'ÉQUIPEMENT DE PRESSING

Tél.: 04 74 55 82 42 - Fax : 04 74 55 80 15
Route de Baneins - 01990 SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS

Email : info@covemat.fr - Site web : www.covemat.fr


