
Caractéristiques et avantages

CAPACITÉ
GrAnd esPACe de CouTure – plus d’espace pour 
les ouvrages de points de recouvrement
Rallonge incluse – elle offre un espace de travail 
généreux pour y poser de grands ouvrages

rALLonGe InCLuse – elle offre un espace de travail 
généreux pour y poser de grands ouvrages

CoMModITÉ
InsTruCTIons d’enfILAGe fACILes  
– DVD interactif  étape par étape 

2TM InnoVATIon
CouTure à 4, 3, 2 fILs – pour la couture décorative 
et utilitaire de votre choix

21 PoInTs – coupez, cousez, surfilez et embellissez 
une grande variété de tissus en moitié moins de temps
• Points de recouvrement – Cousez un point 

de recouvrement de 3 mm, 6 mm ou triple, 
recommandé pour les vêtements de sport ou 
d’autres coutures décoratives

• Point de chaîne – Assemblez des épaisseurs de tissu qui 
demanderaient normalement une ouverture des coutures 
au fer à repasser. Il sert très bien de point de bâti

• Overlock à 4 fils – renforce, coupe le tissu, surjette 
et coud pour obtenir de très bons résultats.

• Overlock à 3 fils – coutures de surjet étroites et 
larges, finitions et biais décoratifs

• Overlock à 2 fils – coutures de surjet étroites et 
larges, flatlock et bord roulé sur tissu fin

• Bord roulé intégré – cousez des ourlets roulés à 2 
ou 3 fils rapidement, sans changer de pied-de-biche 
ni de plaque à aiguille



AuTres CArACTÉrIsTIQues
PAssAGe fACILe des PoInTs oVerLoCk Aux PoInTs de 
reCouVreMenT – pas besoin de changer la plaque à aiguille 
ni le pied-de-biche pour passer d’un type de point à l’autre 

TensIon InTÉGrÉe eT PAssAGes des fILs IndIQuÉs PAr 
des CouLeurs – enfilage et visualisation faciles

enTrAîneMenT dIffÉrenTIeL – évite l’étirement des tissus 
en tricot et les fronces sur les tissus fins. Peut également être 
utilisé pour un fronçage automatique

rÉGLAGes de PoInTs PrÉProGrAMMÉs – Choisissez un 
programme de point et la machine règle automatiquement la 
tension de fil la mieux adaptée pour vous

LonGueur de PoInT, LArGeur de CouPe eT PressIon 
du PIed-de-bIChe rÉGLAbLes – sélectionnez la longueur 
la mieux adaptée et affinez le réglage de la largeur pour des 
coutures solides et des points plats délicats sur tous les tissus

LâCher de TensIon – les fils se tirent facilement quand le 
pied-de-biche est relevé

PIeds-de-bIChe
• Pied-de-biche standard universel – peut être utilisé avec 

tous les points intégrés
• Pieds-de-biche encliquetables – faciles à remplacer par des 

pieds en option destinés à des techniques spéciales.
• Pieds optionnels – un large éventail d'accessoires optionnels 

pour améliorer vos résultats de couture

PIed-de-bIChe exTrA hAuT – pour coudre facilement 
plusieurs épaisseurs de tissu ou les tissus épais

VITesse
• Coud 1100 points par minute- coud plus vite, fait 

gagner du temps. 
• 2 vitesses de couture (sur la pédale de commande) – Si 

vous souhaitez avoir plus de contrôle, utilisez la vitesse la 
plus basse

PuIssAnCe de PerCÉe ÉLeCTronIQue – contrôle les points 
un à un avec une puissance totale de percée à toutes les vitesses

sysTèMe de sÉCurITÉ – quand le capot avant est ouvert, la 
machine ne peut pas coudre

CuTTer suPÉrIeur dÉPLAçAbLe – désactivez le cutter pour 
les techniques spéciales

ConVerTIsseur à deux fILs InTÉGrÉ – Passage facile aux 
points à 2 fils

CouPe-fIL – coupe rapide des fils

rèGLe – utilisez-la pour une mesure rapide

GrAnde PoIGnÉe de TrAnsPorT InTÉGrÉe – déplacez la 
machine sans enchevêtrer les fils

bAC à ChuTe – récupère les chutes de tissu et les fils



Tableau com
paratif

 Caractéristique HUSKYLOCK™ s25 HUSKYLOCK™ s21 HUSKYLOCK™ s15

fILs 5, 4, 3, 2 4, 3, 2 4, 3, 2

PoInTs 25 21 15

GrAnd ÉCrAn GrAPhIQue TACTILe l

sewInG AdVIsor™ EXCLUSIF l

sysTèMe d'InforMATIons ÉTendu l

PLusIeurs LAnGues l

rÉGLAGes de PoInTs PrÉProGrAMMÉs l l

PoInTs de reCouVreMenT l l

PAssAGe fACILe des PoInTs oVerLoCk Aux 
PoInTs de reCouVreMenT

l l

GrAnd esPACe de CouTure l l

rALLonGe InCLuse l l

LuMIère deux VoyAnTs Led AMPouLe AMPouLe

PIed-de-bIChe unIVerseL l l l

PIeds-de-bIChe enCLIQueTAbLes l l l

PIeds-de-bIChe oPTIonneLs l l l

PArAMèTres rÉGLAbLes l l l

TensIon InTÉGrÉe eT PAssAGes de fILs 
IndIQuÉs PAr CouLeurs

l l l

PuIssAnCe de PerCÉe ÉLeCTronIQue l l l

VITesses de CouTure 5 2 1

PoInTs/ MInuTe 1100 1100 1300

MÉMoIres l

dernIer PoInT l

LâCher de TensIon l l

brAs LIbre l

enTrAîneMenT dIffÉrenTIeL AuToMATIQue MAnueL MAnueL

dVd d'enfILAGe l l l

PIeds-de-bIChe exTrA hAuTs l l l

sysTèMe de sÉCurITÉ l l l

CuTTer suPÉrIeur dÉPLAçAbLe l l l

ConVerTIsseur à deux fILs InTÉGrÉ l l

CouPe-fIL l l l

rèGLe l l l

GrAnde PoIGnÉe de TrAnsPorT InTÉGrÉe l l l

bAC à ChuTes l l l
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